
Dell Latitude X300 


Dell™ Latitude™ X300 è il più sottile e 
leggero di tutti i notebook della 
famiglia Latitude. Con solo 1,32 kg 1 
di peso e uno spessore di 20 mm, 
Latitude X300 offre una versatilità e 
una maneggevolezza straordinarie per 
l'elaborazione portatile. 


Dotato dell'ultimo processore Intel® Pentium® M per PC portatili da 1,2 GHz a bassa tensione e del chipset video 
integrato Intel 855GM, Dell Latitude X300 è estremamente leggero e facile da usare, pur offrendo potenza e prestazioni 
eccezionali per soddisfare tutte le esigenze del mobile computing. Anche la connettività è una caratteristica 
fondamentale dell'X300, il quale include la tecnologia portatile standard Intel Centrino™ con scheda Intel PRO/Wireless 
2100 802.11 b Mini-PCI. In alternativa, è possibile scegliere, senza alcun costo aggiuntivo, la soluzione Dell TrueMobile™ 
1300 802.11 b/g Mini-PCI. Per una migliore connettività wireless, è disponibile inoltre la scheda Dell TrueMobile 1400 
802.11 a/b/g Mini-PCI. L'uso portatile del PC è ulteriormente agevolato grazie alle funzionalità di comunicazione 
completamente integrate tramite modem v.92 a 56K 2 , alla scheda Ethernet 10/100 (la Ethernet 10/100/1000 è disponibile 
tramite il MediaBase X300) e alla scheda Bluetooth™. Il MediaBase X300 opzionale consente un facile accesso alle 
unità multimediali, oltre a fornire numerose porte di connessione, un sub-woofer e un vano batterie per garantire la 
ricarica oppure una maggiore durata delle stesse. 



Dell Latitude X300 



Design e chassis intuitivi 

Con soli 20 mm di spessore, Latitude X300 presenta un design ultra sottile di grande impatto visivo. L'unità a disco fisso 
del sistema è interna, mentre le unità ottiche si collocano nell’alloggiamento modulare esterno Dell D/Bay oppure nel 
MediaBase X300 opzionale. In questo modo, è possibile portare con sé le unità multimediali solo quando occorrono. Il 
D/Bay e il MediaBase X300 utilizzano inoltre le stesse soluzioni modulari per supporti ottici degli altri sistemi della 
famiglia Latitude D. Lo scambio dei moduli nell'ambiente di lavoro diventa così molto più pratico. 

Docking MediaBase 

MediaBase X300 può essere utilizzato sulla scrivania o in viaggio. Il peso e le dimensioni ridotte lo rendono ideale per 
un uso portatile. L'alloggiamento modulare multimediale di MediaBase X300 consente l'accesso a tutti i moduli 
multimediali ottici e al modulo multimediale a disco fisso Serie D. Fornisce inoltre un vano batterie che consente 
di prolungare la durata delle batterie o di ricaricare la seconda batteria. Per migliorare la connettività in ufficio, 
MediaBase X300 incorpora una scheda Ethernet 10/100/1000 che garantisce connessioni LAN più veloci, se l'ambiente 
dell’ufficio supporta questa tecnologia. Oltre che sul PC portatile, MediaBase è utilissimo anche con postazioni fisse 
grazie al pratico dispositivo di gestione dei cablaggi che evita di dover ricollegare il monitor, la tastiera, il mouse e le 
altre periferiche di uso comune ogni volta che si ritorna alla propria postazione di lavoro. Il meccanismo di rilascio 
permette di rimuovere con facilità il sistema ed emette un segnale acustico per segnalare l'aggancio. A complemento 
dei due altoparlanti del sistema X300, MediaBase dispone di un sub-woofer che permette di ottenere un audio di alta qualità. 

Prestazioni elevate grazie al processore Intel Pentium M e al chipset Intel 855GM 

Dell Latitude X300 è dotato dei più recenti processori Intel Pentium M, i quali utilizzano una nuova microarchitettura che 
incorpora un bus di sistema con processore da 400 MHz a potenza ottimizzata e un circuito di clock sviluppato 
appositamente per garantire elevate prestazioni e un minore consumo di energia. Questi processori dispongono inoltre 
di una cache da 1 MB gestita dall'alimentazione, oltre a incorporare la tecnologia Intel SpeedStep® avanzata. L'X300 
incorpora inoltre il chipset Intel 855GM che offre capacità grafiche integrate con supporto per USB 2.0. La grafica 
integrata utilizza la memoria del sistema come risorsa condivisa sia per la memoria del sistema sia per le esigenze 
grafiche, riservando dinamicamente una parte della memoria alla grafica in base alle esigenze dell'applicazione in uso. 
È possibile riservare alla grafica fino a 64 MB di memoria, inoltre, grazie all'accelerazione video integrata è possibile 
visualizzare DVD a piena velocità con immagini di altissima qualità direttamente sul notebook oppure collegandolo a uno 
schermo esterno, il tutto con un consumo di energia estremamente basso. 

Assistenza e supporto 5 

La serie Latitude D offre un'eccezionale selezione di notebook, ognuno progettato in modo da superare le vostre attese. 
Inoltre, potrete avvalervi del rinomato servizio di assistenza e supporto di Dell. Latitude X300 è fornito con 3 anni di 
assistenza Next Business Day On-site come standard. 
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Dell Latitude X300 con MediaBase 


Visitate www.euro.dell.com per ulteriori informazioni. 



Dell Latitude X300 



SISTEMI OPERATIVI 
SISTEMA 


PORTE 
UNITÀ ESTERNE 


OPZIONI DI DOCKING 

GESTIBILITÀ 


COMUNICAZIONI WIRELESS 


ACCESSORI PER PC PORTATILI 


ASSISTENZA E SUPPORTO 


Sistemi operativi.Windows® 2000 Professional Service Pack 3; Windows XP Professional Service Pack 1; Windows XP Home Service Pack 1 

Processore.Intel® Pentium® M, processori a bassa tensione da 1,2 GHz 

Cache.1 GB L2 on-die 

Chipset.Intel 855GM 

Memoria.Doublé Date Rate (DDR) SDRAIVI a 266 MHz (PC2100); Standard - 128 MB (condivisa) 4 ; Massima - 1152 MB (condivisa) 4 ; 

Capacità del modulo di memoria -128 MB, 256 MB, 512 MB e 1024 MB 
Schermo.LCD XGA TFT da 12,1"; 1024 x 768 x 16,7 milioni di colori 

Risoluzione esterna massima (CRT). 1600 x 1200 (UXGA) x 16,7 milioni di colori a 85 Hz (modalità Pan su LCD/TV, se attiva) 

Video.Chipset grafico Intel 855GM integrato; possibilità di riservare dinamicamente alla grafica fino a 64 MB di memoria di 

sistema; supporto AGP 4X 

Unità a disco fisso primaria.EIDE/ATA-100 da 20 GB; 

EIDE/ATA-100 da 30 GB; 

EIDE/ATA-100 da 40 GB; 

EIDE/ATA-100 da 60 GB 

Unità a disco fisso secondaria opzionale . Secondo modulo HDD da 40 GB per D/Bay o MediaBase 
Modem.56K 2 v.92 interno 

Ethernet LAN.Ethernet LAN 10/100 incorporata; 10/100/1000 (Gigabit) 3 Ethernet LAN nel MediaBase, DMI 2.0 e Wired for Management 

compatibile 

Slot per schede PC.Una Tipo I o Tipo II 

Tipo di audio.Intel AC'97; due altoparlanti integrati con sub-woofer nel MediaBase 

Tastiera.85 tasti Europa; 84 tasti USA; 88 tasti Giappone; spostamento tasti da 2,4 mm; spaziatura tasti da 18 mm 

Dispositivo di puntamento.Touch Pad - PS/2 compatibile 

Batterie.Batteria primaria - SMART agli ioni di litio da 28 Whr con LED di misurazione esterno e capacità ExpressCharge™ 

Seconda batteria primaria opzionale - SMART agli ioni di litio da 28 Whr con LED di misurazione esterno e capacità 
ExpressCharge; può essere utilizzata sia per il sistema sia per il MediaBase 

Batteria opzionale a lunga durata (alta capacità) - SMART agli ioni di litio da 65 Whr con indicatore LED esterno 

Alimentazione.Adattatore CA da 65 watt con avvolgitore per cavo 

Dimensioni/Altezza* del sistema. 20-23 mm (Alt.) x 274 mm (Lar.) x 234 mm (Pro.) 

Con batteria da 28 Whr: 1,32 kg'; sistema con batteria da 28 Whr, D/Bay e modulo CD-ROM: 1,81 kg 

Con batteria da 65 Whr: 1,61 kg; sistema con batteria da 65 Whr, D/Bay e modulo CD-ROM: 2,09 kg 

*11 peso varia a seconda delle caratteristiche di configurazione e fabbricazione 

Porte.Connettore D/Bay (include USB 2.0 1 X), USB 2.0 1 X, 1394 port, Secure Digital port, VGA, uscita cuffia, ingresso microfono, 

porta a infrarossi, RJ-11, RJ-45, alimentazione CA 

Moduli standard (inclusi).Unità CD-ROM: 24X 

Moduli opzionali.Modulo unità a dischetti: 3.5", 1,44 MB incluso dongle USB per operatività FDD esterna 

CD-RW (24X/10X/24X) 

DVD-ROM-8X 

CD-RW/DVD-ROM Unità combo (8X/24X/10X/24X) 

DVD+RW (2X/16X/8X/4X/24X) 

Seconda unità HDD da 40 GB 

Seconda batteria SMART agli ioni di litio da 6 celle/42 Whr 
Seconda batteria SMART agli ioni di litio da 4 celle/28 Whr 

Dell D/Bay esterno.Dell D/Bay esterno per uso con tutti i moduli multimediali ottici Serie D e secondo modulo HDD da 40 GB 

Latitude X300 MediaBase.Porte disponibili: Cuffia, PS/2, Parallela, VGA, Seriale, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000), 1394, USB 2.0, porta ingresso 

alimentazione e ottimizzata per sub-woofer. È possibile accedere alle porte del notebook anche quando è agganciato al 
MediaBase, purché le porte non siano doppie 

Client Dell OpenManage™.Il Client OpenManage è concepito per ridurre il costo totale di proprietà in quanto permette ai clienti di gestire, supportare 

e tenere traccia dei notebook in un ambiente di rete. I responsabili IT potranno gestire in remoto e accedere agli attributi 
specifici dei portatili, quali lo stato della batteria, le impostazioni di risparmio energetico, le informazioni sulla scheda PC e 
i collegamenti dei sistemi di docking. Per una gestione completa del sistema, è inoltre disponibile l'editing AssetTag e 
Property Ownership Tag. Il Client OpenManage soddisfa gli standard di settore, quali le specifiche DMI 2.0 e SMBIOS 

Protezione mobile fisica -.Slot di blocco per proteggere il sistema e il MediaBase 

Slot di blocco del cavo 

Scheda Intel PRO/Wireless Mini-PCI.Lo standard industriale Wi-Fi® 802.11 b (fino a 11 Mbps), con l'incorporamento di questa scheda Intel, crea una 

configurazione che include la tecnologia Intel Centrino™ Mobile come standard 
Scheda wireless fili Dell.Standard di settore Wi-Fi 802.11 b/g (fino a 54 Mbps) 

TrueMobile™ 1300 Mini-PCI 

Scheda senza fili Dell TrueMobile 1400 .. Standard di settore Wi-Fi 802.1 la/b/g (fino a 54 Mbps) 

Mini-PCI 

Unità di base Dell TrueMobile 1170.Small office (fino a 32 utenti) per unità di base 

Standard di settore 802.11 b, Wi-Fi compatibile 

Router di base Dell TrueMobile 1184.Small office (fino a 16 utenti) per router di base 

Standard di settore 802.11 b, Wi-Fi compatibile 

Scheda interna senza fili.Mediante scheda secondaria sulla scheda madre 

Dell TrueMobile 300 Bluetooth™ 

Dell D/Bay esterno.Dell D/Bay esterno per uso con moduli multimediali Serie D 

Accessori per PC portatili.Chiavi di memoria USB da 16 MB o 64 MB; custodia in nylon Latitude Classic; custodia in pelle Latitude Classic; cartella 

in pelle Latitude; secondo adattatore CA da 65 watt; adattatore CA da 90 watt opzionale; cavi di alimentazione specifici per 
17 paesi; secondo D/Bay esterno; tastiera e mouse USB; monitor esterno CRT o a pannello piatto; altoparlanti esterni 
Altee Lansing® ADA 215 

Assistenza e supporto.3 anni Next Business Day On-site 5 
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Dell consiglia Microsoft® Windows® XP Professional for Business 

In base alla disponibilità, i prezzi e le specifiche sono esatti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso. I termini e le condizioni di vendita e assistenza Dell sono applicabili e disponibili su richiesta e all'indirizzo 
www.euro.dell.com. 1. Il peso iniziale di 1,32 kg del notebook X300 include il display da 12,1", l'unità a disco fisso e una batteria da 28 Whr. Il peso varia a seconda delle caratteristiche di configurazione e fabbricazione. 2. La velocità di scaricamento 
è limitata a 53 Kbps. La velocità di caricamento è inferiore (circa 30 Kbps). La velocità può variare a seconda delle condizioni della linea e del costruttore del modem. È richiesta una linea telefonica e un servizio analogico. 3. Questo termine 
indica la conformità allo standard IEEE 802.3ab per Gigabit Ethernet e non indica la velocità effettiva di 1 Gbit/sec. Per trasmissioni ad alta velocità, è necessaria una infrastruttura di rete e il collegamento a un server Gigabit Ethernet 4. Fino a 
64 MB di memoria di sistema potrebbero essere allocati per supportare la grafica, a seconda dei requisiti di memoria del sistema e di altri fattori. 5. Il tempo di risposta può variare a seconda della distanza e della accessibilità del prodotto. 
L'assistenza può essere fornita telefonicamente o via Internet, laddove risulti adeguato. Tuttavia vengono applicate alcune limitazioni. 6. Specifiche bozza IEEE 802.11 g. © 2003 Dell Computer Corporation. Dell, il logo Dell, Latitude, OpenManage 
e TrueMobile sono marchi registrati o marchi di Dell Computer Corporation. Intel, il logo Intel Inside Pentium M Processor, il logo Intel Inside Centrino e SpeedStep sono marchi registrati o marchi di Intel Corporation. Microsoft, Windows e il logo 
Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation. IrDA è un marchio registrato di Infrared Data Association. WiFi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Ine. Altee Lansing è un marchio 
registrato di Altee Lansing Technologies, Ine. 
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Visitate www.euro.dell.com per ulteriori informazioni. 







































